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Модель продукции
Единица 

измерения

GCB 24 

Hi-Tech i

GCB 28 

Hi-Tech i

GCB 24 Hi-

Tech Fi

GCB 32 Hi-

Tech Fi

Давление природного газа (G20) мбар 13–20

Давление сжиженного газа (G30) мбар 25-37

Расход природного газа (G20) м3/час 1,23-2,6 1,4-3,22 1,23-2,6 1,4-3,6

Расход сжиженного газа (G30) кг/час 0,65-1,9 1,04-2,36 0,65-1,9 1,14-3,05

Модель котла
Единицы 

измерения

GCB 24 

Hi-Tech i

GCB 28 

Hi-Tech i

GCB 24 Hi-

Tech Fi

GCB 32 

Hi-Tech Fi

Тип камеры сгорания Открытая Закрытая

Максимальная тепловая 

мощность горелки
кВ 26,3 31,0 26,3 35,3

Максимальная полезная 

тепловая мощность
кВ 23,7 28,0 23,9 32,0

Минимальная тепловая 

мощность горелки
кВ 11,2 11,5 11,2 15,6

Минимальная полезная 

тепловая мощность
кВ 9,3 10,5 9,5 11,3

Номинальный КПД % 90,1 91 90,8 91

Макс. рабочее давление бар 3

Макс. температура 

теплоносителя
оС 90

Диапазон регулирования 

температуры
оС 40-85

Рабочее напряжение/частота В/Гц 230 ±10% / 50

Потребляемая мощность Вт 90 110 125 145

Класс защиты   IPX4D

Объем расширительного бака л 8 8 8 10

Давление предварительной 

накачки расширительного бака
бар 1

Модель продукции
Единица 

измерения

GCB 24 

Hi-Tech i

GCB 28 

Hi-Tech i

GCB 24 Hi-

Tech Fi

GCB 32 Hi-

Tech Fi

Максимальное давление в 

водопроводе
бар 6

Минимальное требуемое 

давление в водопроводе
бар 0.3

Постоянный разбор Δ30°С л/мин 11,3 13,3 11,3 15,0

Диапазон регулирования 

температуры
оС 35-60

Минимальный расход воды для 

переключения в режим ГВС
л/мин 2,5
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Модель продукции
Единица 

измерения

GCB 24 

Hi-Tech i

GCB 28 

Hi-Tech i

GCB 24 

Hi-Tech Fi

GCB 32 

Hi-Tech Fi

Диаметр патрубка дымохода мм 130 130 - -

Диаметр коаксиального дымохода мм - - 60/100 60/100

Диаметр раздельного дымохода мм - - 80 80

Длина мм 403 488 403 488

Глубина мм 325 345 325 345

Высота мм 725 827 725 827

Вес нетто кг 31 37 38 43
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Индикатор температуры, код 

неисправности

Отображает постоянную температуру или 

температуру в настоящий момент, а так же код 

неисправности 

COMFORT Функция «Комфорт» Температура горячей воды +42оС

Летний режим
Котел работает только в режиме горячего 

водоснабжения

Зимний режим
Котел работает в режиме отопления и горячего 

водоснабжения

Горячее водоснабжение Подготовка горячей воды

Режим отопления Режим отопления

Анти-замерзание Работает функция «анти-замерзания»

Работа горелки
Работает горелка. Интенсивность пламени 

отображается на индикаторе.

Статус установки Изменяются установки котла

Режим блокировки 
Котел заблокирован из-за неисправности. 

Нажмите RESET, чтобы заново запустить котел

Состояние настройки времени Время устанавливается

Режим программирования Устанавливается суточная программа работы котла

Индикатор дня недели Отображает день недели

Индикатор времени Отображает текущее время

OFF

FUNC
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№ функция безопасности
Основные 

компоненты
Описание функции

1

Защита от 

превышения давления 

в системе отопления

Сбросной клапан

Когда давление в системе отопления 

станет выше 3 бар, сработает сбросной 

предохранительный клапан, чтобы снизить 

давление и предотвратить поломку 

системы. Убедитесь в наличии отвода 

в канализацию от предохранительного 

клапана. 

2

Защита от скачков 

давления в системе 

отопления 

Расширительный бак

Расширительном бак компенсирует 

изменение давления в системе отопления 

при нагреве и остывании теплоносителя.

3

Защита  ГВС от 

образовании накипи, 

от возникновении 

термических ожогов

NTC ГВС Предел температуры горячей воды 66оС.

4
Защита от перегрева 

системы отопления
NTC отопления

Предел температуры теплоносителя 

системы отопления - 90оС.

5
Защита от перегрева 

котла

Предельный 

термостат

В аварийной ситуации (нет протока 

теплоносителя, неисправен датчик 

NTC отопления) котел выключится при 

достижении 102±8оС.

6
Защита от низкого 

давления воды

Датчик давления 

системы отопления

Котел перестанет работать, если давление 

воды будет ниже 0,3бар.

7
Защита от отсутствия 

протока в системе

Автоматический 

байпассный клапан

Если нет протока воды в системе, 

автоматический байпассный клапан 

откроется, чтобы предотвратить перегрев 

теплообменника.

8 Авторестарт Плата управления

При пропадании электропитания или 

падении напряжения ниже 170 Вольт 

котел отключится. В случае появления 

электропитания котел автоматически 

включается в том же режиме и с теми же 

настройками. 

9
Блокировка при 

отсутствии газа

Плата управления/

газовый клапан

В случае пропадания газа в трубопроводе 

котел автоматически отключается и 

блокируется. Вывести котел из блокировки 

можно только в ручную. 

10

Ионизационный 

контроль наличия 

пламени

Электрод ионизации

В случае отсутствия пламени на горелке 

газомагнитный блок закрыт и газ в котел не 

поступает. 

11

Выбег трехходового 

клапана и 

циркуляционного 

насоса

Плата управления

Если трехходовой клапан и насос не 

работают в течение 24 часов, котел 

автоматически включается на 3 минуты.
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№ функция безопасности
Основные 

компоненты
Описание функции

12

Ограничение 

мощности отопления 

от 20% до 100%

Плата управления, 

газомагнитный блок

Для обеспечения нормальной работы котла 

в любых системах и для возможности 

адaптации котла к малым системам 

отопления (в том числе при поквартирном 

отоплении) предусмотрена возможность 

ограничения мощности по отоплению в 

диапазоне от 20% до 100%

13
Защита от замерзания 

котла

Электронная панель 

и NTC

Присутствует три уровня защиты. Если 

температура теплоносителя системы 

отопления ниже +5оС, котел будет 

работать в течение 5 минут каждые 0,5 

часа, пока температура не достигнет 

8оС. Если температура не поднимется 

до этой отметки и будет ниже +4оС, 

включится горелка, котел будет работать, 

пока температура не поднимется до 

30оС. Если температура упала ниже + 

2оС, котел выключается и выдает сигнал 

неисправности «Е9». Условие: наличие  

электропитания и газа.

14 Задержка запуска Плата управления

Чтобы обеспечить безопасную работу 

и увеличить срок службы устройства 

после отключения котла при достижении 

необходимой температуры контура 

отопления он запускается снова через 

3 минуты и когда температура в контуре 

опуститься на 15оС от заданной. В режиме 

ГВС котел может быть запущен в любое 

время.

15
Предварительный 

запуск вентилятора
Плата управления

Для безопасной работы вентилятор 

начинает работать прежде, чем 

открывается газовый клапан, чтобы 

обеспечить наличие тяги и удалить не 

сгоревший газ, который может появиться 

при розжиге.

16
Удаление воздуха из 

системы отопления

Автоматический 

воздухоотводчик

Автоматически удаляет воздух, который 

может образовываться в системе 

отопления.

17

Отсутствует 

потребление воздуха 

из помещения

Вентилятор, 

дифференциальный 

прессостат

Вентилятор создает разряжение в камере 

сгорания, благодаря чему отвод продуктов 

сгорания и забор воздуха происходят из 

вне помещения.

18
Блокировка при 

отсутствие тяги

Плата управления, 

дифференциальный 

прессостат

В случае пропадания тяги (блокировка 

дымохода, выход из строя вентилятора и 

иное) котел автоматически блокируется 

и предотвращает попадание продуктов 

сгорания в помещение.
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Hеисправность Причина Решение

Звук хлопка при розжиге Проблема  с воспламенением газа Свяжитесь со специалистом

На манометре низкое 

давление 
Протечка в системе отопления Найдите протечку и устраните ее

Е1

Газ не поступает в котел Откройте газовый кран

Слишком высокое или слишком 

низкое давление газа

Свяжитесь с газовой 

компанией

Неисправность электроники котла Свяжитесь со специалистом 

Поломка электрода розжига Свяжитесь со специалистом

Е2 Кран отопительной системы закрыт
Проверьте краны системы 

отопления

Е3

Проблема с дымоходом Прочистите дымоход

Неисправен вентилятор (для 

моделей «Fi»)
Свяжитесь со специалистом

Неисправность электроники котла Свяжитесь со специалистом

Е4

Давление теплоносителя низкое
Необходимо произвести 

подпитку, давление 1-1,5бар

Неисправно реле минимального 

давления системы отопления
Свяжитесь со специалистом

Неисправность электроники котла Свяжитесь со специалистом

Е6

Неисправен датчик температуры 

горячего водоснабжения
Свяжитесь со специалистом

Неисправность электроники котла Свяжитесь со специалистом

Е7

Неисправен датчик температуры 

теплоносителя
Свяжитесь со специалистом

Неисправность электроники котла Свяжитесь со специалистом

Шум

Шумит вентилятор Свяжитесь со специалистом

Шумит насос Свяжитесь со специалистом

Воздух в системе отопления
Удалите воздух из системы 

отопления

Из крана горячей воды 

идет холодная

Неисправен датчик протока Свяжитесь со специалистом

Неисправность электроники котла Свяжитесь со специалистом

Холодно в помещении

Загрязнен грязевой фильтр Прочистите фильтр

Кран системы отопления закрыт Откройте кран

Система отопления завоздушена
Удалите воздух из системы 

отопления
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Требования к воде, используемой в качестве 

теплоносителя

PH 7-11

Электропроводность <200

SO
4

2-, ppm <500

Cl-, ppm <50

Содержание железа, м2/л 0,6

Жесткость, мг-экв/л, РН<8,5 0,8

Si2+, ppm <20
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Расположение терминала Расстояния
Аппараты 

свыше 16 до 35 кВт (мм мин.)

Под окном А 600

Под вентиляционным отверстием В 600

Под карнизом С 300

Под балконом** В 300

От смежного окна Е 400

От смежного вентиляционного отверстия F 600

От вертикальных или горизонтальных 

трубопроводов или выпусков***
G 300

От угла здания Н 300

От ниши здания I 300

От пола или другой плоскости хождения L 2000

Между двумя вертикальными терминалами M 1500

Между двумя горизонтальными терминалами N 1000

От лицевой поверхности без отверстий или 

терминалов, в радиусе 3 м от выхода дыма
0 2000

Тоже, но с отверстиями или терминалами в 

радиусе З м от выпуска дыма
Р 3000

** Терминалы под балконом практически долж-

ны помещаться в такое положение, чтобы 

общий путь дыма от пункта выхода из терми-

нала до его вывода от внешнего периметра 

балкона, включая возможную высоту защит-

ной балясины, не был бы меньше 2000 мм. 

*** Терминалы должны размещаться на рас-

стоянии не меньше 500 мм от материалов, 

чувствительных к воздействию продуктов 

сгорания (например, карнизы и водостоки 

из пластика, дерева и т.д.), если только не 

принимаются адекватные защитные меры 

в отношении данных материалов.
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Коаксиальный дымоход

Модель Система полностью раздельных труб 
Раздельные трубы до начала верти-

каль ного коаксиального коллектора

CA+CS 

мин - макс (м)
СS макс. (м)

CA+СS 

мин. макс. (м)
СS макс. (м)

GCB 24 Hi-Tech Fi 2-30 20 2-14 9

GCB 32 Hi-Tech Fi 2-30 10 2-14 9

Модель
LO

мин. макс. (м)

LV

мин. макс. (м)

GCB 24 Hi-

Tech Fi
0,5-4 1-5

GCB 32 Hi-

Tech Fi
1-3 1-4
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Тип газа G20

Котлы
GCB 24 

Hi-Tech i

GCB 24 

Hi-Tech Fi

GCB 28 

Hi-Tech i

GCB 32 

Hi-Tech Fi

Диаметр форсунок 1,35 1,35 1,35 1,35

Количество 12 12 14 16

PGA (mbar) 20 20 20 20

PGA 
max

 (mbar) 10,1 10,1 10,1 10,1

PGA 
min  

(mbar) 1,5 1,5 1,5 1,5

Тип газа G30

Котлы
GCB 24 

Hi-Tech i

GCB 24 

Hi-Tech Fi

GCB 28 

Hi-Tech i

GCB 32 

Hi-Tech Fi

Диаметр форсунок 0,77 0,77 0,77 0,77

Количество 12 12 14 16

PGA (mbar) 28 28 28 28

PGA 
max

 (mbar) 25 25 24 23

PGA 
min  

(mbar) 3,5 3,5 3 2,5
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природный газ

GCB 24 GCB 28 GCB 32

кВт мБар кВт мБар кВт мБар

8 1,5 10 1,5 11 1,5

9 2,1 11 2 12 2,3

10 2,7 12 2,5 13 2,8

11 3,2 13 3,1 14 3,2

12 3,8 14 3,6 15 3,7

13 4,4 15 4,1 16 4,1

14 5 16 4,6 17 4,5

15 5,7 17 5,1 18 4,9

16 6,4 18 5,6 19 5,3

17 7 19 6,1 20 5,8

18 7,5 20 6,5 21 6,2

19 8,2 21 7 22 6,6

20 8,7 22 7,5 23 7,1

21 9,3 23 8 24 7,5

22 9,8 24 8,5 25 7,9

23 10,2 25 9 26 8,4

24 10,5 26 9,5 27 8,8

27 10 28 9,2

28 10,5 29 9,7

30 10

31 10,5

сжиженный газ G30/G31

GCB 24 GCB 28 GCB 32

кВт мБар кВт мБар кВт мБар

8 3,5 10 3 10 2,5

9 4,8 11 4,2 11 3,5

10 6,2 12 5,3 12 4,5

11 7,5 13 6,5 13 5,4

12 8,9 14 7,7 14 6,4

13 10,2 15 8,8 15 7,4

14 11,6 16 10 16 8,4

15 12,9 17 11,2 17 9,3

16 14,3 18 12,3 18 10,3

17 15,6 19 13,5 19 11,3

18 16,9 20 14,7 20 12,3

19 18,3 21 15,8 21 13,2

20 19,6 22 17 22 14,2

21 21 23 18,2 23 15,2

22 22,3 24 19,3 24 16,2

23 23,7 25 20,5 25 17,1

24 25 26 21,7 26 18,1

27 22,8 27 19,1

28 24 28 20,1

29 21

30 22

31 23



Модель Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 

эксплуатацию

Штамп организации, 

производившей пуск в 

эксплуатацию





Модель Серійний номер

Дата покупки

Штамп продавця

Дата пуску 

в експлуатацію

Штамп організації, 

що робила пуск 

в експлуатацію






